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 FŐ PARAMÉTEREK FUNKCIÓK   

 Eszköz mérete 706 x 372 x 332 cm  Torony 3 db  

 Esési tér 1006 x 715 cm  Csúszda 2 db  

 Esési tér (m2) 47,7 m2  Mászóköves feljáró 1 db  

 Esési magasság 150 cm  Mászófal 1 db  

 Ajánlott korcsoport 3-12 év  Láncos híd 1 db  

 Felhasználók száma 12 fő  Interaktív játékpanel 1 db  

 
Szabványnak megfelel MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 

MSZ EN 1176-3:2018 

 Alagút 1 db  

     

 Járófelület 4,13 m2     

 Csúszda beülési magasság 120 cm, 150 cm     

       

       

       

       

 
      

 CSÚSZÁS EGYENSÚLYOZÁS ELREJTŐZÉS INTERAKCIÓ KÚSZÁS MÁSZÁS 

 

     

 TAKTILIS JÁTÉK       
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ESÉSI TÉR  

 HIC 150 cm 24,5 m2 

 HIC 120 cm 10,7 m2 

 HIC 100 cm 12,5 m2 

 Esési tér összesen 47,7 m2 

   

   

  

 ANYAGHASZNÁLAT 
 

     

 

 Szerkezet: D 88,9 mm, 
AISI 304/316 rozsdamen-
tes cső. 

Rögzítés: panelek, korlá-
tok - hegesztett fém cső-
bilincs (Q235). 

Korlátok: S235 szénacél 
cső. Felületkezelés: Tűzi-
horganyzott, 2 réteg PE 
porfestés (60-70 μm réte-
genként). 

Oldalfalak, tetők, dekorá-
ciós elemek: 15 mm, kon-
túrmart, UV álló HDPE le-
mez. 

Járófelületek: 19 mm, UV 
álló, csúszásmentes 
HDPE lemez. 

 

 

   

  

 

 Csúszda: rozsdamentes 
csúszófelület, 15 mm, UV 
álló HDPE lemez oldalfalak. 

Alagút: műanyag (PP  
D 600 SN8) korrugált cső. 

Kötőelemek, láncok: rozs-
damentes. 

   


