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 FŐ PARAMÉTEREK   FUNKCIÓK   

 Eszköz mérete 520 x 479 x 205 cm  Kötélháló 2 db  

 Esési tér 851 x 779 cm  Mászófal 2 db  

 Esési tér (m2) 56,2 m2  Láncos gerenda 1 db  

 Esési magasság 200 cm  Lépegető 6 db  

 Ajánlott korcsoport 2-14 év  Hullám függeszkedő 1 db  

 Felhasználók száma 12 fő  Köteles egyensúlyozó 1 db  

 
Szabványnak megfelel MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 

 Egyensúlyozó gerenda 2 db  

     

 Járófelület 0,7 m2     

       

       

       

       

       

 
    

  

 

EGYENSÚLYOZÁS INTERAKCIÓ MÁSZÁS LÓGÁS   
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ESÉSI TÉR  

 HIC 200 cm 19,7 m2 

 HIC 90 cm 7,6 m2 

 HIC <60 cm 29,7 m2 

 Esési tér összesen 56,2 m2 

   

   

  

 ANYAGHASZNÁLAT 

 

     

 

 Szerkezet: 80 x 80 mm, 
S235 szénacél zártszel-
vény, fedett. Felületkeze-
lés: Tűzihorganyzott, 2 ré-
teg PE porfestés (60-70 
μm rétegenként). 

Korlátok, létrák: S235 szé-
nacél cső. Felületkezelés: 
Tűzihorganyzott, 2 réteg 
PE porfestés (60-70 μm 
rétegenként). 

Járófelületek: 19 mm, UV 
álló, csúszásmentes 
HDPE lemez. 

Oldalfalak, tetők: 15 mm, 
kontúrmart, UV álló HDPE 
lemez. 

Kötőelemek, láncok: rozs-
damentes. 

 

 

 

    

 

 Kötelek: acélszál megerő-
sítésű, fonatolt PP kötél, 
menetes végződés. Mű-
anyag, fröccsöntött PA 
csomópontok. 

     


