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 FŐ PARAMÉTEREK   FUNKCIÓK   

 Eszköz mérete 714 x 398 x 371 cm  Torony 3 db  

 Esési tér 1009 x 749 cm  Csúszda 1 db  

 Esési tér (m2) 40,7 m2  Kötélhálós feljáró 1 db  

 Esési magasság 150 cm  Alagút 2 db  

 Ajánlott korcsoport 3-12 év     

 Felhasználók száma 8 fő     

 
Szabványnak megfelel 

MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 
MSZ EN 1176-3:2018 

    

     

 Járófelület 4,2 m2     

 Csúszda beülési magasság 150 cm     

       

       

       

       

 
     

 

 

CSÚSZÁS ELREJTŐZÉS KÚSZÁS MÁSZÁS SZEREPJÁTÉK  
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ESÉSI TÉR  

 HIC 150 cm 21,2 m2 

 HIC 100 cm 6,9 m2 

 HIC <60 cm 19,6 m2 

 Esési tér összesen 40,7 m2 

   

   

  

 ANYAGHASZNÁLAT 

 

     

 

 Szerkezet: 80 x 80 mm, 
S235 szénacél zártszel-
vény, fedett. Felületkeze-
lés: Tűzihorganyzott, 2 ré-
teg PE porfestés (60-70 
μm rétegenként). 

Korlátok: S235 szénacél 
cső. Felületkezelés: Tűzi-
horganyzott, 2 réteg PE 
porfestés (60-70 μm réte-
genként). 

Oldalfalak, tetők, dekorá-
ciós elemek: 15 mm, kon-
túrmart, UV álló HDPE le-
mez. 

Járófelületek: 19 mm, UV 
álló, csúszásmentes 
HDPE lemez. 

Csúszda: rozsdamentes 
csúszófelület, 15 mm, UV 
álló HDPE lemez oldalfa-
lak. 

 

 

   

  

 

 Kötelek: acélszál megerő-
sítésű, fonatolt PP kötél, 
menetes végződés. Mű-
anyag, fröccsöntött PA 
csomópontok. 

Alagút: műanyag (PP  
D 600 SN8) korrugált cső 

. Kötőelemek, láncok: rozs-
damentes. 

   


